
TSL-TL-TXLC999/2/TL - 04/2022
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Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari 
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites 

Número de eslabones paralelos y coplanares • 并行在同一平面上的链节数

M5 x 3 holes dep. 10 mm
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ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER 
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO 
配件：铝合金支架

LINK DETAIL

max hole = ø 30 mm 

Link detail • Dettaglio maglia • Palettenglieder Ausschnitt • 
Détail maillon • Detalle del eslabón • 链节详情

TSL 50

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • 
CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • 

Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度

N° Pallet
MODULES 

COMPOSITION I 
(mm)

L  
(mm)

N Kg

T I F

24 1 - 1 450 400 9+9 68

36 1 1 1 750 700 15+15 108

48 1 2 1 1050 1000 21+21 148

60 1 3 1 1350 1300 27+27 188

72 1 4 1 1650 1600 33+33 228

84 1 5 1 1950 1900 39+39 268

96 1 6 1 2250 2200 45+45 308

INDEX DISTANCE
Stops Stroke [mm]

6 50

3 100

F Rear headI Intermediate moduleT Drive head
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• On request: through holes for 
   cable passage 
• A richiesta: fori passanti per 
   passaggio cavi 
• Auf Anfrage: Durchgangslöcher für 
   Kabeldurchführung 
• Sur demande: trous de passage 
   pour passage de câbles 
• Bajo pedido: agujeros pasantes 
   para pasar el cable
• 要求：电缆从孔洞穿过

Kg 
0.25

Kg 
0.6


