
LHP

7

IP
IT

T
R

H
P

IG
T
L

M
H
P

L
H
P

C999/0/LHP  - 11/2020

MAX HORIZONTAL 
STROKE 125.7 mm

M
AX

 V
ER

TI
C

AL
 S

TR
O

KE
  4

0 
m

m

123 4040
116
100

45
0

60

ø1
9

k6

M
6 

x 
4 

H
ol

es
 

D
ep

th
 1

0m
m

ø5x 2    Pin Holes

ø6.5 x 4  Holes 

M6 x 8 Holes  

455
236 219

ø25h7

51
0

37
0

70

12060

19
0

10
0

"A"

10

4512.5

12
.5

27

45

100

12
.5

27

7.
5

21
5

42
.5

7.
5

16
0.

5

42.5 42.5

85

8.57.5 7.5

16

M
6 

U
N

I 9
32

1

±1°

=

=

KEY POSITION 

DETAIL           A - B

 

EXECUTION 2

VIEW FROM "A" 
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d1

General manufacturing tolerance in compliance with 
      Tolleranze generali di fabbricazione secondo  

Allgemeine Herstellungstoleranzen 
Tolérances générales de fabrication selon  
Tolerancia generales de fabricación según

UNI - ISO 2768-1
EN 22768-1

NOTES Consult CDS' engineering department for further details
N.B. Per ulteriori speci  che tecniche consultare il nostro u   cio tecnico CDS

N.B. Weitere technische Angaben sind über unser technisches Büro CDS erhältich
N.B. Pour informations techniques nous contacter

N.B. Para mayores especi  caciones técnicas, consultar a la o  cina técnica de CDS

d1 a b c

Ø1 19k6 21.5 6 6

Ø2 20h6 22.5 6 6

24 Kg
25.9 Lbs

Rotating element • Elemento rotante • Drehelement • Elément tournant • Elemento de giro


